DATO LO SCHEMA DI UN IMPIANTO:

1)CALCOLARE L’AFFIDABILITA’ DELL’IMPIANTO

Se in serie R=produttoria(Ri)

Se in parallelo R=1-produttoria(1-Ri)

Ri=e^(-lamdai*t)

Si consiglia di utilizzare le parentesi graffe per prime.

2)DISEGNARE L’ALBERO DEI GUASTI DELL’IMPIANTO

Il TOP EVENT e gli eventi intermedi sono rappresentati da rettangoli col simbolo Gi.

Gli eventi di base sono rappresentati da circonferenze col simbolo Ei.

Se in serie OR (spicchio di luna).

Se in parallelo AND (mezza luna).

3)INDICARE I MINIMAL CUT SET (MCS) DEL SISTEMA

Un MCS è una combinazione di eventi di base che, accadendo contemporaneamente, determinano il TOP EVENT.

4)CALCOLARE LA PROBABILITA’ CHE AVVENGA IL TOP EVENT PTOP(t)

Se ad esempio MCS={E1, E2};{E2,E3} allora PTOP(t)=F1*F2+F2*F3

Fi=1-Ri

F(rete elettrica di stabilimento)=14/(24*365)=0,001598

Nei casi in cui un sistema dell’impianto è un sistema composto, risulta nuovamente: se in serie R=produttoria(Ri); se in parallelo R=1-produttoria(1-Ri).
